


FUSSBODEN FÜR AUSSENBEREICHE & FLIESEN
EXTERIÉROVÉ PODLAHY – 
DECKING A DECKINGOVÉ DLAŽDICE

PRODUKT POPIS ABMESSUNGEN ROZMĚR STÄRKE TLOUŠŤKASTÜCK PRO PACKUNG KS v KARTONU

Steckfliesen decking

Peso piastrelle cm 30 x 30  kg 5  per mq. 0,90  pz 10  /  Peso piastrelle cm 30 x 30  kg 5  per mq. 0,90  pz 10

Decking dlaždice

25          x 145        x 1500-3000 mm

21          x 120        x 1500-3000 mm

21          x 100        x 1500-3000 mm

PAVIMENTO PER ESTERNI TERMO 
THERMO FLOORING

STÄRKE   / TLOUŠŤKA LÄNGE   / ŠÍ ŘKA BREITE    / DÉLKA

300 x 300

600 x 600

10 pz/ps   0,90m2

    5 pz/ps   1,80m2
21 mm

STÄRKE   / TLOUŠŤKA LÄNGE   / ŠÍ ŘKA BREITE    / DÉLKA

Der Fußboden für Außenbereiche muss auf einer Zement- oder ge-
stampften Schotterunterlage mit   Wasserablauf verlegt werden. 
Falls das Niveau der Verlegungsfläche erhöht werden soll, muss 
dies mit einem entsprechenden Rahmen   aus Holz oder anderem 
Material erfolgen,  das steif ist, um die Verformung der Elemente 
zu verhindern.

Für die Verlegung  von FLO.TERMO müssen als Rahmen  Elemen-
te verwendet werden, die in einem Abstand von etwa 400 mm unte-
reinander benutzt werden, damit eine auch in der Nähe der Köpfe 
stabile und steife Unterlage gebildet wird. 

Die Verlegung muss mit den Klammern erfolgen, die getrennt zu 
kaufen sind (empfohlen werden  26 Klammern  pro qm) und in das 
Profil eingesetzt werden, wobei der Schlitz zum Einstecken der 
Schraube für ein leichteres Verlegen frei bleibt.

Decking musí být pokládán na pevný tvrdý podklad – např. 
betonovou plochu, nebo na udusaný zpevněný štěrk se sklonem 
pro přirozený odtok dešťové vody. Pokud je nutno zvýšit úroveň 
podlahy doporučujeme použít odpovídající materiály – dřevo 
(ošetřené kvůli životnosti, nebo exotické) eventuálně jiný materiál – 
vždy, ale tvrdý, aby nedocházelo možnosti pružení materiálu.

Pro pokládku prken FLO-TERMO je třeba, aby podkladová 
konstrukce zajišťovala podpěru a tedy i uchycení vždy cca po 
400mm – kvůli stabilitě a pevnosti konstrukce.

Pokládka musí být prováděna clipy (flo.TERMO), které se prodávají 
samostatně (doporučuje se cca 26ks na m2) klip se zasune do 
drážky, tak aby kovová podložka byla přístupná pro pohodlné 
zašroubování nerezového šroubku.

Fußboden für Außenbereiche
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Die Steckfliesen haben eine Kunststoff-Unterseite, damit 
das Holz nicht mit dem Erdboden in Berührung kommt, 
was zur Beschädigung des Materials führen würde. Die 
Verlegung muss schachbrettmäßig erfolgen.

Dlaždice se systémem napojování jsou koncipovány spolu 
s plastovou podložkou zamezit kontaktům dřeva se zemí.

Steckfliesen

Der Fußboden FLO.TERMO, muss beim Verlegen mit Öl aus 
natürlichen Rohstoffen behandelt werden und danach, je nach 
dem, wie er den Witterungseinflüssen, der Sonneneinstrahlung 
und der Abnutzung ausgesetzt wird, gepflegt werden (mit einem 
Liter des Produkts können etwa 20 qm Fußboden geölt werden). 
Diese Instandhaltung dient auch dazu, den feinen Rissen, die 
durch die Witterung entstehen, entgegen zu wirken.  
Mindestens einmal pro Jahr empfiehlt sich eine Ölbehandlung. 
Eventuelle Farbunterschiede beim Verlegen des Materials, gehen 
auf das Holz zurück, dass im Lauf der Zeit eine gleichmäßige 
Farbe annimmt. 
Es kann sich ein grauer Belag bilden, der, wie bei allen Fußböden 
für den Außenbereich, auf die Oxidation des Holzes durch die 
Witterungseinflüsse zurück zu führen ist. 
 
Der Fußboden für Außenbereiche FLO.TERMO, kann auf Anfrage 
des Kunden mit Edelstahlschrauben, Klammern für das Verlegen 
und Öl aus natürlichen Rohstoffen für  eine sachgemäße 
Instandhaltung bestückt sein.

Podlaha FLO.TERMO musí být natřena přírodním olejem 
(pozor výhradně přírodním – žádná impregnace) v okamžiku 
ještě před použitím.

Doporučujeme ošetření olejem 1x ročně. S jedním litrem 
přírodního oleje je možné ošetřit cca 20m2 plochy.

Pokud by se vyskytly barevné rozdíly, které jsou způsobeny 
přírodním charakterem dřeva, během velmi krátké doby 
zcela zmizí.

Stejně jako u jiných venkovních podlah časem dochází k 
oxidaci dřeva a tedy podlaha dostává šedavou patinu, která 
nemá v žádném případě vliv na životnost materiálu.

K venkovním podlahám FLO.TERMO můžeme dodávat i 
nerezové šrouby, distanční úchytky, a oleje na přírodní bázi 
pro správné ošetření.

Der Fußboden FLO.TERMO für Außenbereiche ist aus Europäischer Esche hergestellt, die  aus FSC-ausgezeichneten Wäldern 
stammt. Mit der Wärmebehandlung  werden   ausgezeichnete Ergebnisse   bei der langfristigen Haltbarkeit des Holzes erzielt, 
das Angreifen von Pilz oder Schimmel wird ohne chemische Substanzen oder Konservierungsmittel verhindert. 
All dies erzielt man mit einer sachgemäßen Verlegung und Pflege nach den Anweisungen dieser Broschüre.
Durch die Wirkung der Wärmebehandlung ist die Färbung auch innen im Holz vorhanden.

Podlaha pro exteriéry FLO.termo je vyrobena z evropského jasanu pocházejícího z certifikovaných lesů (FSC). Tepelná – termo 
úprava zajišťuje dosažení vynikajících výsledků, pokud jde o životnost dřeva v čase – a toto vše (nemožnost růstu hub či tvor-
ba plísní atd.) bez použití chemických látek či jiných konzervantů. Této vynikající životnosti lze dosáhnout správnou pokládkou 
a údržbou podle pokynů uvedených v této brožurce. Zbarvení je obsaženo ve stejném odstínu i uvnitř dřeva – díky tepelné 
úpravě.


